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	评价机构名称
	秦皇岛中宇安全评价有限公司

	评价机构资质证书编号
	APJ—（冀）—324

	评价项目基本情况

	项目名称
	卢龙县鑫冠矿业有限公司建筑用白云岩矿 安全现状评价报告

	项目地理位置
	位于卢龙县刘家营乡东风村东北1.0km
矿区中心地理坐标：东经118º56′42〞，北纬40º07′54〞。

矿区南距卢龙～建昌公路5 km，距大秦铁路卢龙站10 km，交通便利。

	项目简介
	卢龙县鑫冠矿业有限公司，原名为卢龙县刘家营乡金成采石加工厂，位于卢龙县刘家营乡东风村东北1.0km，行政区划隶属卢龙县刘家营乡东风村管辖。公司于2012年4月17日更名后重新在卢龙县工商行政管理局登记注册，注册号：130324000005824，法定代表人姓名：陈立文，注册资本：叁佰万元，公司类型：有限责任公司。

2005年1月秦皇岛玻璃工业研究设计院编制了《河北省卢龙县刘家营乡金成采石加工厂矿山开采设计》，矿山为露天开采，设计开采规模2.0万m3/a，最终产品为建筑用碴石。矿山于2013年换发了采矿许可证，现有采矿许可证的生产规模为2.0万m3/a，矿区范围：0.0096 km2，有效期限：2013年1月28日至2016年1月28日。

矿山于2005年首次取得了安全生产许可证；分别于2008年和2011年续取了安全生产许可证，现有安全生产许可证编号：（冀）FM安许证字[2011]秦延310034号，有效期：2011年7月25日至2014年7月24日。
矿山总劳动定员为22人，其中：管理人员2人，生产工人20人。

主要负责人和安全管理人员均经过培训，持有相关资格证书，特种作业人员持证上岗，定期对所有从业人员进行安全教育培训并建立了教育培训档案。
矿山建立了“安全生产责任制度”、“矿山安全生产管理制度”、各工种安全操作规程。
2013年6月经过秦皇岛市安全生产监督管理局组织专家验收达到了非煤矿山安全生产标准化三级标准。
编制了安全生产事故应急救援预案。

	主要任务
	通过对该矿山总平面布置、开拓运输、采剥、矿山电气、防排水与防灭火、安全管理和危险危害程度评价单元的评价，确定该项目是否符合有关安全生产法律、法规、规章和标准、技术规范的要求，满足安全生产许可证换证的条件。

	现场开展评价工作时间
	2014年4月
	评价报告

提交时间
	2014年7月

	参加评价人员情况

	姓 名
	职业证书编号
	资质等级
	承担的主要工作

	靳纪坡
	1200000000300790
	三级
	项目负责人、编制人

	朱慧仙
	1100000000300245
	三级
	项目成员

	董喜梅
	0800000000207192
	二级
	项目成员

	陈彦中
	0800000000207191
	二级
	项目成员

	崔龙
	1100000000300202
	三级
	项目成员

	何平广
	1200000000300679
	三级
	报告审核人

	于洪伟
	1100000000300173
	三级
	过程控制负责人

	王国红
	0800000000104042
	一级
	技术负责人

	曾宪宏
	采矿专业技术专家
	

	宋玉华
	采矿专业技术专家
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