职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市安康永正环境检测有限公司

	评价机构资质证书编号
	(2012)冀安监职评乙21230

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	河北联技安全系统有限公司

	项目地理位置及联系人
	建设项目租用GST现有厂区内综合楼第四层和3号厂房，位于秦皇岛经济技术开发区长江东道80号

联系人：邵伟航

	项目名称
及简介
	河北联技安全系统有限公司非GST产品生产项目

建设项目租用GST现有厂区内综合楼第四层生产区和3号厂房，年产各种型号感烟探测器、感温探测器、模块、声光警报器、底座、控制器等元器件350万只。

	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	职业危害因素：

各作业场所主要存在职业病危害因素的种类、接触人数、接害人性别、接触时间、作业方式等情况见表2-1。

表2-1  职业病危害因素暴露及接触水平

单元
工种

岗位

接触的职业

病危害因素

接触人数（人）
接触

时间（h/d）
作业

方式
计

男

女

3号厂房
贴片员

贴片

噪声

18

6

12

3

机械化

洄流焊

二氧化锡

3

机械化

综合楼第四层

波峰操作员

波峰焊

二氧化锡

2

2

0

7

机械化

波峰焊捞锡

二氧化锡

0.5

手工

插件焊接装配-插件/焊接

手工补焊（生产Challenger产品）

二氧化锡

4

0

4

4

手工

1,2-二氯乙烯

3.5

插件焊接装配-插件/焊接

Ziton焊接线在线检验

1,2-二氯乙烯

1

0

1

2
手工

插件焊接装配-插件/焊接

手工焊接

二氧化锡

8

0

8

7

手工

维修工程师

维修

二氧化锡

1

1

0

5

手工

插件焊接装配-装配

装配区手工焊接

二氧化锡

17

2

15

3

手工

插件焊接装配-装配

Challenger线装配区手工焊接

1,2-二氯乙烯

2

0

2

3.5

手工

二氧化锡

在线检验员

Challenger线装配区手工焊接

1,2-二氯乙烯

2

0

2

3.5

手工

二氧化锡

插件焊接装配-装配

Kilsen&Aritech线焊接、蘸蜡

石蜡烟

13

0

13

3

手工

二氧化锡

根据检测结果，建设项目劳动者接触的二氧化锡、1,2-二氯乙烯、石蜡烟浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。

                                                                                                                                          

	评价结论与建议
	综合结论：
建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。

建 议：
（1）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向所在地安全生产监督管理部门申请备案。

（2）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》的相关要求，进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。

（3）综合楼第四层和3号厂房的照度均不符合要求，应加强照明，使其符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。

（4）增加针对化学物检测的日常监测设备。

（5）对劳动者进行职业健康培训增加劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。

（6）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。



	技术审查专家组评审意见
	噪声不应作为重点评价的职业病危害因素

	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	现场调查
	2014.11.18
	林涛 张君 蒋丽萍

	采  样
	2014.11.18-2014.11.25
	张宇林 王建伟  

	检  测
	2014.11.25-2014.12.3
	马晶华  

	建设单位陪同人
	邵伟航


