职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司

	评价机构资质证书编号
	（冀）安职技字（2014）第B-0019号

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	秦皇岛市冉晨工贸有限公司

	项目地理位置及联系人
	建设项目位于秦皇岛市海港区海港镇小张庄村

联系人： 陈萌远

	项目名称
及简介
	秦皇岛市冉晨工贸有限公司成立于2010年1月，位于秦皇岛市海港区海港镇小张庄村，是以机械零部件加工，钢材建材销售为主的企业，为适应市场需求，秦皇岛市冉晨工贸有限公司决定建设环保设备生产项目（以下简称“建设项目”），并于2010年6月取得秦皇岛市发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目备案证（证号：秦发改审备〔2010〕048号），2010年11月取得变更批复（文号：秦发改审变更〔2010〕060号），总建筑面积3200平方米，总投资1312万元，主要建设内容为厂房1800平方米，办公楼1200平方米，厂区配电室、车库及公共卫生间200平方米；购置数控车床、铣床、磨床、切割机、剪板机、折弯机等设备48台。年产烟气脱硫设备30台。



	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射；电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射主要来源于焊接过程；噪声主要来源于下料、机械加工过程中机械设备运转。结合类比企业情况，预计建设项目劳动者接触职业病危害因素可以符合国家职业接触限值的规定。

                                                                                                                                         

	评价结论与建议
	综合结论：
建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对有毒物质和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目建议书和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）基本符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建设项目在职业病危害控制方面是可行的。

建 议：
（1）项目经理部应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。

（2）项目经理部应根据施工规模配备专职职业卫生管理人员。

（3）项目经理部应建立、健全职业卫生培训和考核制度。项目经理部负责人、建造师、专职和兼职职业卫生管理人员应经过职业卫生相关法律法规和专业知识培训，具备与施工项目相适应的职业卫生知识和管理能力。项目经理部应组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。培训考核不合格者不能上岗作业。

（4）项目经理部应建立、健全职业健康监护制度。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容，职业健康监护工作应符合《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后医学随访以及应急健康检查。职业健康检查应由省级以上卫生行政部门批准的职业健康检查机构进行。项目结束时，项目经理部应将劳动者的职业健康监护档案移交给项目总承包单位，总承包单位应长期保管劳动者的健康监护资料。

（5）项目经理部应在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。警示标识的设置应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》的要求。

（6）项目监理应对施工企业的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。

（7）项目经理部应委托有资质的职业卫生服务机构根据职业病危害因素的种类、浓度（或强度）、接触人数、频度及时间，职业病危害防护措施和发生职业病的危险程度，对不同施工阶段、不同岗位的职业病危害因素进行识别、检测和评价，确定重点职业病危害因素和关键控制点。当施工设备、材料、工艺或操作堆积发生改变时，并可能引起职业病危害因素的种类、性质、浓度（或强度）发生变化时，或者法律及其职业卫生要求变更时，项目经理部应重新组织进行职业病危害因素的识别、检测和评价。

（8）采用无危害或危害较小的建筑材料。如不使用石棉、含有石棉的建筑材料。

（9）钻孔采用湿式钻孔；场地平整时，配备洒水车，定时喷水作业；拆除作业时采用湿法作业拆除、装卸。

（10）设置局部防尘设施和净化排放装置。如焊枪配置带有排风罩的小型烟尘净化器；凿岩机、钻孔机等设置捕尘器。

（11）劳动者作业时应在上风向操作。

（12）根据粉尘的种类和浓度为劳动者配备合适的呼吸防护用品，并定期更换。

（13）尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺。如使用低噪声的混凝土振动棒、风机、电动空压机、电锯等；以液压代替锻压，焊接代替铆接；以液压和电气钻代替风钻和手提钻；物料运输中避免大落差和直接冲击。

（14）噪声超过85dB(A)的施工场所，应为劳动者配备有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器，减少噪声作业，实施听力保护计划。

（15）建设项目建设期间遇到夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间。

（16）项目经理部应建立应急救援机构或组织。应根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，及时修订应急救援预案。合理配备快速检测设备、急救药品、通讯工具、交通工具、照明装置、个人防护用品等应急救援装备。施工现场应配备受过专业训练的急救员，配备急救箱、担架、毯子和其他急救用品，急救箱内应有明了的使用说明，并由受过急救培训的人员进行、定期检查和更换。

（17）施工现场或附近应当设置清洁饮用水供应设施。施工现场或附近应当设置符合卫生要求的就餐场所、更衣室、浴室、厕所、盥洗设施，并保证这些设施完好状态。为劳动者提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施，设置清洁饮用水、防暑降温、防蚊虫、防潮设施，禁止在尚未竣工的建筑物内设置集体宿舍。施工现场、辅助用室和宿舍应采用合适的照明器具，合理配置光源，提高照明质量，防止炫目、照度不均匀及频闪效应，并定期对照明设备进行维护。

	技术审查专家组评审意见
	1. 进一步完善职业病范湖设施。焊接车间应配备全面机械通风设施。
2. 建议生产车间应设置供暖设施。
3. 职业病防治经费数据需核实。
4. 应补充个人防护用品配备明细表。
5. 建议补充日常及定期职业病危害因素监测管理等相关内容。

	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	现场调查
	2013.10.15
	静丽霞  张君

	采  样
	2013.11.1-2013.11.3
	叶辰  张宇林

	检  测
	2013.11.1-2013.11.3
	谷淑芹  高雅静  陈青丽

	建设单位陪同人
	陈亚峰


