职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司

	评价机构资质证书编号
	（冀）安职技字（2014）第B-0019号

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	秦皇岛泽运游艇制造有限公司

	项目地理位置及联系人
	建设项目位于秦皇岛市海港区东港镇徐庄村
联系人： 佟明泽

	项目名称
及简介
	秦皇岛泽运游艇制造有限公司位于秦皇岛市海港区东港镇徐庄村，成立于2010年12月，主要从事游艇的设计、制造及销售业务。为满足市场需求，秦皇岛泽运游艇制造有限公司拟在秦皇岛市龙港路以西、燕山大街以南建设船舶配套及钢结构加工项目，项目于2014年12月8日取得秦皇岛市海港区发展改革局下发的秦皇岛泽运游艇制造有限公司船舶配套及钢结构加工项目（以下简称“建设项目”）的河北省固定资产投资项目备案证（证号：海发改备[2014]43号），建设项目总投资10000万元，生产规模为年加工配套件10000吨，建设内容为新建加工车间11000平方米，办公用房、仓库及宿舍7900平方米，总建筑面积18900平方米。



	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	 存在的主要职业病危害因素

从生产过程、生产环境、劳动过程和施工过程四个方面，按照划分的评价单元，对建设项目可能存在的职业病危害因素进行分析识别。

2.1.2.1 生产过程中可能存在的职业病危害因素

建设项目生产工艺中拟包含打磨、切割、焊接等工序，选择艺利磁铁（秦皇岛）有限公司作为类比企业。通过类比调查与类比检测分析识别建设项目生产过程中可能存在职业病危害因素为：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、噪声、紫外辐射。建设项目劳动者可能接触的职业病危害因素情况见表2-2。
表2-2  建设项目劳动者接触的职业病危害因素情况

评价

单元

工种

岗位

职业病危害因素

存在环节
加工车间

电焊工

焊接

电焊烟尘、紫外辐射、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物

设备运转、焊接作业过程

打磨工

打磨

砂轮磨尘、噪声

工人手持磨光机打磨过程

操作工

切割、钻孔

其他粉尘、紫外辐射、噪声

切割机、钻机运转过程

2.1.2.2 生产环境中的职业病危害因素

建设项目所在地区属暖温带半湿润大陆性季风气候区，年平均气温10.3℃，夏季通风室外计算温度27℃。生产场所设计合理，车间布置得当，设辅助用室和通风设施，作业环境良好，车间采光拟利用自然光，照明拟采用节能灯，不存在对人体健康产生影响的职业病危害因素。

2.1.2.3 劳动过程中的职业病危害因素

建设项目生产岗位拟采用常白班工作制度，年工作260天，每班年工作总时数2080小时。工作制度符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。

建设项目生产岗位不存在劳动强度过大或个别器官、系统过度疲劳的作业；不存在强迫体位作业。

2.1.2.4 施工过程中可能存在的职业病危害因素

建设项目新厂房建设时机械设备的安装过程中，电钻、铆枪、自卸车、升降机、起重机、混凝土搅拌机等设备运转会产生噪声，混凝土振动棒、电钻运转过程时会产生局部振动，挖土机、推土机运转会产生全身振动；施工过程为露天作业，夏季受炎热气候影响较大，存在不同程度的高温；相关部件电焊作业过程中会接触到电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物和紫外辐射等。

                                                                                                                                         

	评价结论与建议
	综合结论：
建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目简介和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建 议：

（1）建设项目在建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。

（2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。

（3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员。建立、健全职业卫生培训和考核制度和职业健康监护制度。

（4）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。

（5）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。

（6）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。

（7）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。

（8）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。



	技术审查专家组评审意见
	（1）补充完善评价依据；

（2）核实建设项目供暖方式；

（3）核实原辅材料；

（4）总体布局检查表中补充针对布局及风向符合性检查；

（5）细化类比企业体检项目；

（6）专家提出的其它意见。

	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	类比企业现场调查
	2015.11.18
	付朝晶 曹大强

	采  样
	--
	--

	检  测
	--
	--

	建设单位陪同人
	--


